Projekt systému produkce, vyroby a uziti pevného paliva z
fytomasy zemédélskych plodin.

Aktualizace verze z 2.11.2007
Aktualizace 2015
( Akcni plan)

NasSe pojeti  rozvoje vyroby energie z obnovitelnych zdroji vychazi ze zcela
rozdilného pristupu k problému oproti navrhiim sdruzeni CZ Biom. Projekt uplatiiuje
teoretické axiomy uspéSné odzkouSené a zavedené v Siroké zemédélské praxi.
Praktické fungovani systému vedlo k uzavieni dlouhodobych smluv na prodej pevného
paliva z fytomasy s velkymi odbérateli. Pravé uzavieni celého systému péstovani,
produkce a uziti fytomasy k en. ucelim ekonomicky vyhodnou realizaci v dostate¢né
velkém rozsahu je pro nas a pro kazdy ekonomicky subjekt v trZznim hospodarstvi
dilkazem moZného fungovani. Soucasné je i nevyhnutelnou podminkou existence
systému. Cely systém je nekompromisné zaméifen na udrZovani vSech nakladovych
poloZek na co nejniz§i mozné urovni. Tento pristup vede k potlateni mylného tvrzeni o
ekonomické narocnosti ekologickych aktivit ve srovnani s aktivitami konven¢nimi .

Aktualizace 2010:

Béhem Sestiletého fungovani systému se potvrdili nase piedpoklady o Zivotaschopnosti
takto nastaveného systému. Zemédélci, vyrobci paliv si zpracovavaji vilastni vypéstované
plodiny na vlastnim zaiizenia  paliva doddvaji napiimo  formou
» velkoodbytového druistva“ Ekover do velkych teplarenskych zdroji. Ekonomika
Jjednotlivych vyrobcit funguje pii jejich rocni vyrobé od 2 do 7 tis. tun paliva, nebot’
PpoFizovaci cena strojni technologie ¢ini od 4 do 8 mil. K¢. Je ziejmé, Ze odbyt musi byt
zajistén od velkych teplarenskych zdrojii, prodej v drobném predstavuje zanedbatelny
doplnék. Samotny malodbyt nemiiZe zajistit ekonomické fungovani systému.

Aktualizace 2015:

Béhem poslednich ctyi let se ustdlil pocet ucastnikii systéemu a taktéz jejich produkce.
Dalsi navySovani poctu vyrobcii paliv bylo zabrzdéno nestabilitou legislativniho prostiedi
tykajiciho se podpory OZE v CR. ERU se snazilo omezit celkovou sumu roénich podpor
energii 7 OZE, ktera neumérné narostla o extrémnich podporu pro fotovoltaické
elektrarny. ERU sniZilo podporu pro veskeré OZE, na coZ reagovali i nékteii spotiebitelé
rostlinnych paliv a omezili pFijem a sniZili vpkupni ceny. Ndam se piesto daii zajist’ovat
odbyt veskerého paliva vyprodukovaného nasSimi smluvnimi partnery.

1. Ditvody péstovani a uZiti fytomasy zemédélskych plodin k en. ii¢elim v CR
- Ochrana Ziv.prosttedi, emise CO?2,

- Zavazky vuci EU zédkon €. 180/2005 Sb.

par. 1, odst d)

vytvorit podminky pro naplnéni indikativniho cile podilu elektriny z obnovitelnych zdrojit na
hrubé spotiebé elektiiny v CR ve vysi 8 % k roku 2010 a vytvorit dalsi podminky pro dalsi
zvySovani tohoto podilu po roce 2010.



- Napomoc zajisténi sobéstacnosti ve vyrobé el. energie a vétsi nezavislosti na dovazenych
energetickych surovinach

- Diverzifikace zemédélské vyroby

- Vznik vyroby, kdy péstitel je soucasné vyrobcem a prodejcem hotového certifikovaného
vyrobku pfimo spotiebiteli

- Vyssi ekonomicka jistota pro zemédélce

- Ochrana zeméd¢lského ptidniho fondu proti ptevodu do jinych kategorii v piipade
,hadvyroby* potravin

2. Popis dosavadniho stavu podpory produkce pevného paliva z fytomasy zemédélskych
plodin Kk en. aceliim

Dosavadni systém podpory produkce rostlinné fytomasy zem. plod. k en. ucelim se
podiidil ndvrhiim skupin teoretikd soustiedénych ptfevazné ve sdruzeni Cz.Biom. Ti se béhem
poslednich 10 let zaméfili na propagaci tzv. energetickych bylin. Ve vétsiné piipada §lo o
netradi¢ni rostliny s pfedpokladanym vysokym vynosem hmoty z jednotky plochy a
s vytrvalym riistem. Frontmenem téchto plodin se stal Stovik Uteusa. Pres prokazatelné
tragické vynosové vysledky propagovanych plodin v polnich porostech setrvavali §ifitelé na
svych pozicich. Bohuzel dle jejich stanovisek se fidilo i Mze a opétovné oteviralo dota¢ni
tituly na podporu péstovani téchto plodin. Netspéch uziti téchto plodin v konkurenci
S béznymi zemédélskymi plodinami byl dany z n¢kolika diivod.

- Nedosahuji predpokladané vynosy v polnich podminkach v nasSich lokalitach.

- Vyzaduji ekonomicky naro¢nou agrotechniku a ochranu rostlin.

- Neumoziuji osev farmaiskym levnym osivem.

- Skliziiova zralost u vétSiny z nich nastava v podzimnich mésicich, kdy nelze dosahnut
optimalni skliziiové susiny jako u naSich tradi¢nich plodin,

- Nékteré vyzaduji rozdilnou strojni a skladovaci technologii

- Z téchto divoda presahuji néklady na produkci jedné tuny suSiny u ,,energetickych bylin®
nakladové hodnoty na jednu tunu suSiny nasich b&Znym polnich plodin.

K prokazani téchto tvrzeni postaci srovnat reprezentativni vynosy en. plodin oproti
béznym plodindm stanovené Mze pro ucely uplatnéni podpory 45Eu/ha z Evropskych fonda
pro letosni rok.

Ptestoze pro rok 2007 se podatilo prosadit podporu 3 000 K¢ na ha téchto propagovanych
plodin z ¢eskych prostiedki, jejich celkova vymeéra v leto$nim roce ¢ini pouhych 1 700 ha, (
informace od doc. Petiikové) coz ptredstavuje 11 050 t fytomasy v pfipad€ reprezentativniho
vynosu §t'oviku .

Propagatofi navic nevyftesili otazku zpracovani a odbytu téchto plodin. Pé&stitelé byli
odkazani na nékolik menSich spaloven, které nakupovali tyto plodiny ve formé& fezanky,
Vv lepSim ptipad¢ ve formé velkych baliki.

Existoval vyzkumny tukol pro VUZT, ktery mél vyiesit peletizaci slamy. Clenové tohoto
vyzkumného tymu ptedvedli cca po 6 letech badani prvou linku na peletizaci pouze
pSeni¢né a fepkové slamy v 1ét€¢ 2007, poté co fungujici Ceskou technologii na peletizaci



nejen pSeni¢né a fepkové slamy ale i dalsi rostlinné fytomasy shlédli a nafotili v provozu jiz
na podzim roku 2006 v prostorach naseho Druzstva Ekover.

Teoretici se nezabyvali otazkou certifikace paliv z rostlinnych pletiv, tim paddem nemohlo
dojit k jejich vyraznému a zdkonnému uplatnéni u velkych zdroja vyrobcii el. energie a tepla.

Piisobeni zminovanych odbornikti vedlo i k pfechodnému nevyvazenému zatiidéni druhti
biomasy do kategorii s riznou vysi podpory pro vyrobce elekttiny.

Je velka Skoda, Zze mnozstvi pené¢z ze statniho rozpoctu poskytnutych na podporu

zminovaného vyzkumu a propagace za poslednich 10 let nepiineslo ocekavany vysledek,
naopak pfispélo k ,,prodrazeni ekologickych aktivit.

Aktualizace 2010:

Pocinaje hospodaiskym rokem 2010 piestava byt vyplicena podpora na péstovani
energetickych plodin v ramci rozpoctu CR i EU. Tento stav paradoxné podpoii rozvoj
systému, ponévadz, péstitelé vyrobci budou obezietné volit plodiny k en. ucelim tak aby jim
ekonomika jejich péstovani a sklizné umoZnila fungovdani. V piipadé existence dotaci
poskytovanych na  péstovani en. plodin by byla ekonomika ndkladii pokiivena a
umoZziiovala by péstovani plodin typu $t’ovik, laskavec, rychle rostouci dieviny..., které
nespliiuji logické parametry pro fungovdni. ( vynos suché hmoty z jednotky plochy/ndklady
na vypéstovani jednotky suché hmoty). Tento stav rovnosti pii péstovani vSech plodin je
nutno zachovat trvale a nepodléhat tlakiom riznych lobistickych skupin na podporu jimi
propagovanych ,, zazracnych® plodin. Jediné za této situace budou péstitelé aktivné vybirat
nejvhodnéjsi plodiny pro danou lokalitu.

3. Podminky pro rozvoj systému
a) Ekonomicka jistota producentii V ramci mozZnosti trzniho hospodarstvi

Existuje nékolik nutnych ptredpokladu, které musi nastat aby systém dlouhodobé
ekonomicky fungoval:

- Zadné dotace mimo penéz z dotadnich titult EU na jednotku plochy pro péstitele ,.en.
plodin®. Nevyvazené selektivni zasahovani formou ,,Ceskych® dotaci pro vybrané
plodiny pokrivi skuteénou vyhodnost/nevyhodnost konkrétnich péstovanych plodin.

Zemédélec vi nejlépe jaka plodina poskytne nejjistéjSi a nejlevnéjSi vynos hmoty
z jednotky plochy v jeho podminkach.

- Dlouhodobé zachovani zakonné podpory vyrobci elektfiny z obnovitelnych zdroju dle
zakona 180/2005

- Dlouhodobé zachovani dosavadniho systému ptsobeni Energetického regula¢niho tradu
formou stavajicich kazdoro¢nich Cenovych rozhodnuti tohoto ufadu tykajicich se vyse podpor
pro vyrobce elekttiny

- Dlouhodobé zachovani platnosti Vyhlasky €. 482/ 2005 Mzp aktualizované Vyhlaskou ¢. 5/
2007 Mzp, zvlaste piilohy ¢.1 Druhy biomasy, které jsou predmétem podpory a jejich
rozdéleni do kategorii.



- Dodrzeni vyse uvedenych ptedpokladi umoznilo a umozni i nadale uzavirat dlouhodobé
odbytové smlouvy péstitelti vyrobctu paliva z en. plodin s odbérateli.

Aktualizace 2010:

Dosavadni fungovani systéemu potvrdilo V plném rozsahu nase predpoklady uvedené vyse.
V cervenci 2010 byla na natlak lobistit z CZ Biom uskutecnéna snaha nabourat cely systém
vyroby a dodavek granulovanych paliv do velkych teplarenskych zarizeni, ¢cimz by se system
stal okamzité nezivotaschopny. Pod zaminkou moznosti zameény kategorii granulovanych paliv
dle vyhlasky 482/2005 vydalo Mzp na svych strankach prohldseni, kterym vyradilo veskera
granulovana paliva z kategorie S,0,P 1. Tento cin byl v primém rozporu s dosavadnim
ministerskym vykladem vyhlasky 482/2005 a navic byl o to zdludnéjsi, protoze nebyl vydan
formou Rozhodnuti a tim znemozioval jeho prezkum ci soudni obranu. Navic byl cileny proti
jedné skupiné vyrobcii granulovanych paliv, ponévadz paliva lisovana do obrich baliki
V kategorii S,0O,P 1 zachovaval. Pricemz rozpoznani puvodnich surovin je mozno jak z obrich
balikii tak i z granuli, taktéz kontrolu dokladovani  pitvodu suroviny je mozno provadet
shodné v pripadeé granuli i obrich baliku. Prohlaseni bylo uverejnéno v dobe, kdy vyse
investic do granulovacich technologii a hodnota uzavienych odbytovych smluv dosahovaly
castky v miliardach korun. Reakce velkoodbératelii byla okamzita a nékteri z nich ihned
prestali odebirat vyrobend paliva. Vzhledem K tomu, Ze v systému je zapojeno cca 70
zemedeélskych subjektit vyvinuli jsme dostatecnou reakci aby zminované prohlaseni pozbylo
platnosti. Okamzité jsme zahdjili jedndani s Mzp a Mpo o zpiisobu doklddani pivodu surovin
pri vyrobé paliv tak aby nemohlo dochdzet k zaménam mezi kategoriemi. Do roku 2009 bylo
mozno kontrolu provadet dle vykazovani en. plodin pro ucely dotaci pro péstitele. Od roku
2010 by bylo dobré zavést evidenci en. plodin naprikiad v ramci statistického vykazovani
osevnich ploch.

Systém je zaloZen na existenci dlouhodobych odbytovych smluv, je nutné aby legislativni
parametry zustavaly konzistentni bez nepredvidatelnych zmeén. Nelze zodpovédné budovat
vyrobni a odbytové kapacity bez pravni jistoty. Je smutnou skutecnosti, Ze nejvice rusivym
prvkem v existenci systému jsou opét lobisté z CZ Biom.

Aktualizace 2015:

Podobné situace jako chaos pii vyhlasovani Cenového rozhodnuti pro podporu
energii zOZE  energetickym regulaénim uradem na podzim 2015 znejist'uje
rozhodovani pripadnych novych ziajemci o ucast v systému vyroby a uZiti rostlinnych
paliv.

4. Druhy a mnoZstvi suroviny vhodné pro vyrobu pevnych paliv z fytomasy zem. plodin

a) Odpadni fytomasa z ¢isti¢ek zrnin,

producenty tohoto odpadu ( zdkon ¢&. 185/2001 Sb., Odpad rostlinnych pletiv, katalogové
¢islo 02 01 02, kategorie O) jsou zemédélské podniky, osivarské firmy, mlyny, sladovny,
lihovary... .

Ro¢ni produkce ¢ini cca 2- 3% z mnoZstvi ¢iSténé suroviny, tedy cca 150 tis. tun.



b) Susené lihovarské vypalky,
jejich produkce je dana po¢tem budoucich lihovaru a jejich kapacitou

) VysuSeny fermentaéni zbytek z bioplynovych stanic na senaze a silaze,
jejich mnoZstvi je dino poctem budoucich bioplynovych stanic a jejich kapacitou

d) Slama obilovin véetné kukuFice na zrno, olejnin a ostatnich stébelnin:
Jeji mnozstvi tvoii cca 40% hmotnosti sklizeného zrna, tj. cca 3 300 tis. tun ro¢né.

Namitka o nezbytnosti ponechani slamy v pidé z divod doplnéni OL je licha. Urodnost
pudy, potazmo obsah humusu Ize 1épe zvySovat zavedenim Setrného systému obdélavani pady
( podmitka oproti hluboké orb¢) a omezenim uzivani pesticidi.

e) Seno z ttp zvlasté i v oblastech s itlumem produkce sena, LFA
Kapacita suroviny ¢ini cca 1 000 tis. tun ro¢né.

K vyuziti této kapacity napomiiZe zruSeni nesystémové podpory z ¢eského rozpoctu
Vv oblastech zarazenych do LFA.

f) Plodiny péstované pro nepotravinaiské ucely na orné pudé, celé rostliny stonky i
semena

napr.:

- Obiloviny s vyssim vzristem, tradiéni odriady s vétSi odnoZovaci schopnosti a
agresivitou vaci plevelim, rajonizované pro tizemi CR, odolné proti houbim a
vymrzani. napf. Zito Danikovské, pSenice Mironovska, Regina, Zdar...

- Olejniny s vy$§im vzristem a mohutnéj$im vétvenim, napr. Slapska Stela.

Uplatnéni téchto plodin a odrid umozni zemédélcim péstovat overené plodiny
s minimalnimi néklady a tedy vysokou jistotou ekonomického efektu i pii poklesech vynosu
zpisobenych neptizni pocasi.

Péstovani téchto plodin nevyzaduje pofizovani novych technologii. K dozrani téchto
plodin dochazi v letnich mésicich, tim je zaruCena vysoka skliziiova suSina a tedy vysSsi
vyhievnost paliva.

Vyuziti levného farméiského osiva bez moteni je u téchto plodin a odriid zcela béznou
praxi. Uplatnéni téchto plodin dovoluje i nadstandardni feSeni napf. sklizen ozimého je¢mene
pocatkem Cervence a nasledné oseti a sklizen prosa setého.

Sazka na tradi¢ni plodiny s jejich popsanymi vlastnostmi ochrani zemédélce proti
zapleveleni poli cizokrajnymi ,.energetickymi bylinami“. Péstovani téchto plodin na
energetické vyuZziti ddle umozni zavést ekologicky systém oSetfovani. V neposledni fadé
umozni péstiteli Vv pfipadé nutnosti rychly ndvrat k péstovani plodin pro potravinarské ¢i
krmné ucely.

K doloZeni téchto tvrzeni postaci srovnat reprezentativni vynosy uvedené k Narizeni
vlady ¢.80/2007 téchto tradi¢nich plodin oproti vynosim ,energetickych bylin“.
Napriklad vynos pri susiné 85% s je u Stoviku stanoven na 6,5 t/ha, zatimco u triticale
oz. ve vySi 8,7 t/ha u pSenice ozimé dokonce na 9,9 t/ha.

- Viceleté picniny, napr. vojtéska, jetel,



Péstovani téchto ovéfenych plodin méa opét nésledujici vyhody: Vysoky stabilni vynos
suché hmoty, viceletost, nulova potfeba minerdlniho hnojeni dusikem, zrodnovani pidy,
vyuziti stavajici skliziiové technologie a bezproblémové zavedeni ekologického systému
péstovani.

Je smutnou skute¢nosti, 7e neuvazenym zaborem zemédélské pidy ubylo v CR od
roku 1989 do roku 2005 185 tis. ha orné pudy. Na této rozloze bylo moZno
vyprodukovat vypéstovanim vySe uvedenych plodin surovinu pro 1. 850 tis. tun pevného
paliva ro¢né.

Pro piedstavu vyuZiti 15% plochy orné piidy v CR pro péstovani b&nych polnich
plodin K en. Gcelim predstavuje mnozstvi:
3047 000 ha orné pidy * 0.15% = 457. 050 ha * 8 t/ha = 3. 656 tis. tun paliva ro¢né.

Aktualizace 2010:

Dosavadni fungovani systéemu potvrdilo nase predpoklady, vyrobci paliv se zamérili na
klasické vstupni suroviny, které popisujeme vyse. Vedle materialii ,,odpadnich* jako odpadni
fytomasa z cisténi zrnin, slama stébelnin, odpadni papir... vyuzivaji vyrobci hlavné fytomasu
sena, celych obilovin, olejnin a picnin na orné pudé. V situaci kdy v CR existuje trvaly
pretlak levnych potravin a koncentrovanych krmiv z dovozu, je péstovani plodin pro vyrobu
paliva pro tyto zemédeélce ekonomickou jistotou. V zadném pripade tedy péstovani plodin pro
energetické ucely nezpiusobuje zdraZovani potravin. Z naSich jednani s velkymi odbérateli
paliv v CR vyplyvai dlouhodobd poptivka po velkém mnozstvi paliv za pevné ceny. Z hlediska
ndarodohospoddrského je nutné této situace vyuzit. CR bude plnit zdvazky o vyuZiti
obnovitelnych zdrojii a sektor zemédélstvi se stane ekonomicky sobéstacny. Pricemz podpora
vyroby elektriny z téchto pevnych paliv je stanovena v rozumné vysi, tedy nemiize diky ni dojit
K tlaku na narist cen el. proudu jak se stalo u slunecnich elektraren. Zemédeélci  prestanou
byt zavisli na liboviili burzovniCh hracii, kteri spekuluji na kolisani cen zemédélskych komodit.
Nasledné se zlepsi situace vyrobcii potravin z ceskych surovin pri jedndni s nadndrodnimi
obchodnimi retézci.

Z vyse uvedenych surovinovych kapacit e ziejmé jak obrovska je jejich rezerva, pricemz tyto
zdroje se obnovuji kazdy rok.

5. Typy pevného paliva z fytomasy zemédélskych rostlin

Finalni vyrobek — pevné palivo musi spliiovat nasledujici parametry, tak aby bylo prodejné
pii zachovani ek. efektu pro péstitele - vyrobce:

- vysoka suSina

- vysoka mérna hmotnost

- snadna manipulovatelnost (nakladka+ preprava)

- nizké vyrobni naklady

- certifikace na vyrobek palivo

- vyroba v misté péstovani a spotieby — minimalni naklady na pievoz ke spoti-ebiteli —
min. vyvoz za hranice

Témto parametrim nejlépe odpovidaji:



a) ODb¥i baliky — vhodné do spaloven na baliky

Technologie na lisovani balikii je znama a ve vét$in€ zem. podniki je k dispozici. Odbyt
obtich balikt je vSak limitovan nedostatkem mistnich spaloven na baliky.

b) Granule (pelety)- vhodné do vSech typt kotli na uhli, nebo do kotlti na samotnou
fytomasu.

Nasledujici udaje uvadéji konkrétni jiz existujici certifikovana granulovana paliva

V ramci jiz existujiciho retézce licencnich vyrobcu Druzstva Ekover, 29424 Brezovice,
IC:27172015, www.ekover.cz, mail: maresova@ekover.cz, existuje v CR a SR certifikované
granulované palivo. Palivo je certifikovano dle obecné zavaznych pravnich predpisii, které
Jjsou platné v zemich EU.

Dle slozent vstupni fytomasy je rozdeleno do nasledujicich typii:

a) Palivo EKOVER / EKOVER 2

Jedna se o pelety nebo brikety tvorené ze 100% rostlinnymi pletivy. Rostlinné materialy
Jjsou tvoieny prevainé odpadem z Cisténi semen zemédélskych plodin. Obsahuji hlavné:
zlomky semen, povrchové vrstvy semen, nestandartni semena, plevy, pluchy, osiny, kousky
ostatnich Casti rostlin, semena plevelii a nekulturnich rostlin, biologicky odrol.  Tento
odpad je dle Zikona ¢ 185/2001 Sb., ve znéni Vyhlisky MZP CR & 381/2001 Sb. zaiazen
pod katalogovym Cislem 02 01 03 jako Odpad rostlinnych pletiv. Jako doplitkovou surovinu
Ize pouZit i otruby, sladové plevy, sladovy prach, mouky nevhodné k potravindiskym nebo
krmnym uceliim, semena rostlin nevhodna k potravinarskym nebo krmnym uceliim...

Palivo ma  certifikat ¢. 100 — 003813, vydany certifikacnim organem TZUS Praha, s.p.,

odstépny zavod ZULP Ceské Budéjovice. Palivo vyhovélo pozadavkiim na hodnoceni paliva.
Ve znéni Vyhlasky ¢. 482/2005 Sb. je dle prilohy k vyhlasce ¢. 1, zarazeno do kategorie O2,

S2, P2 — se stredni vysi podpory vyroby elektiiny z biomasy.

Zakladni technické parametry paliva EKOVER

Obsah vody Vyhievnost ~ Obsah popela ~ Obsah siry Meérna hmotnost
10% 15,5 MJ/kg 6% 0,15% 680 kg/m3

Pro porovnani vyhirevnost hnédého uhli cini 11 az 18 MJ/kg, obsah popela 15 az30%, obsah
siry 1,5 az 4%.

Zdrojem odpadni suroviny pro vyrobu paliva jsou prevazné Cistici zarizeni podnikii
zemedelské prvovyroby, vwkupnich podniku, vyroben krmnych smési. Dale sladovny, mlyny,
kruparny, louparny, lihovary, lisovny olejii, balirny, konzervarmy, tirny, Ccistici zarizeni
mnozitelskych semenarskych podnikii a dalsi.

Dosavadni zpiisob vyuZiti tohoto odpadu spocival bud’ v jeho nezdkonném rozvozu do
prirodnich lokalit pro myslivecké ucely, nebo byl pouzivin pri kompostovani s rizikem
zapleveleni poli , nebo ukladan na skladkach.

Druzstvo Ekover pracuje nyni na vyuziti dalsiho potencidalniho zdroje teto odpadni
suroviny. Jednd se o oddéleny sbér techto odpadii, vznikajicich pri sklizni zrnin ve sklizecich
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mlatickach. Doposud jsou tyto odpady rozmetany po sklizeném poli soucasné pri sklizni zrnin.
Technické reseni predpokladda odvoz tohoto odpadu od sklizecich mlaticek ve volném,
popripadé castecné zhutnélém stavu.

Mnozstvi téchto odpadit dosahuje v priimeéru 10 az 15 % hmotnosti sklizenych semen, coz
Jje dalsich 700 tis. az 1 mil. 50 tis. tun rocné v CR.

Vyuziti tohoto odpadu ma navic vedlejsi efekt v postupném odpleveleni poli a tedy
V omezeni chemické ochrany rostlin proti pleveliim.

Zakladni predpoklad vhodnosti suroviny pro vyrobu paliva EKOVER je jeji mala vihkost,
do 13 % obsahu vody. Timto je dosazena jednak trvanlivost paliva a jednak poZadovand
vyhrevnost. V obou popisovanych pripadech ziskavani vyrobni suroviny je tato v temer 100%
V odpovidajici susiné. Z tohoto ditvodu neni treba kalkulovat s nutnosti dosouseni suroviny
pri vyrobé paliva.

b) Palivo EKOVER - S

Jedna se o pelety nebo brikety tvoiené ze 100% rostlinnymi pletivy. Rostlinné materialy
jsou tvoieny pievaziné senem, slamou obilnin a slamou olejnin.

Palivo EKOVER - S md certifikat ¢. 100 — 012169, vydany certifikacnim orgdnem TZUS
Praha, s.p., odstépny zdvod ZULP Ceské Budéjovice. Palivo vyhovélo pozadavkim na
hodnoceni paliva.

Ve znéni Vyhlasky ¢. 482/2005 Sb. je dle prilohy k vyhlasce ¢. 1, zarazeno do kategorie O2,
S2, P2 — se stredni vysi podpory vyroby elektiiny z biomasy.

Zakladni technické parametry paliva EKOVER - S

Obsah vody Vyhirevnost ~ Obsah popela ~ Obsah siry Meérna hmotnost

10% 15,5 MJ/kg 6% 0,10% 680 kg/m3

Zdrojem suroviny pro vyrobu paliva je seno lucni i z viceletych picnin, slama z obilovin a
slama z olejnin.

Zdkladni predpoklad vhodnosti suroviny pro vyrobu paliva EKOVER - S je jeji mald
vihkost, do 13 % obsahu vody. Timto je dosazena jednak trvanlivost paliva a jednak
pozadovana vyhievnost. Technologie sklizne sena i slamy a jeji uskladneni zajistuje tuto
pozadovanou vlastnost. Z tohoto ditvodu neni tieba kalkulovat s nutnosti dosouSeni suroviny
pri vyrobé paliva.

Palivo EKOVER - T

Jedna se o pelety nebo brikety tvorené ze 100% rostlinnymi pletivy. Rostlinné materidly
Jsou tvoieny prevainé nadzemnimi ¢astmi Zitovce (Triticale, kiiZenec Zita a pSenice) slamou
a klasy véetné zrna.

Palivo EKOVER - T md certifikat ¢. 100 — 012167, vydany certifikacnim orginem TZUS
Praha, s.p., odstépny zdvod ZULP Ceské Budéjovice. Palivo vyhovélo pozadavkim na
hodnoceni paliva.

Ve znéni Vyhlasky ¢. 482/2005 Sb. je dle prilohy k vyhlasce ¢. 1, zarazeno do kategorie Ol,
S1, P1 — s nejvyssi podporou vyroby elektriny z biomasy.

Zakladni technické parametry paliva EKOVER - T



Obsah vody Vyhievnost ~ Obsah popela Obsah siry Meérna hmotnost
10% 15,5 MJ/kg 5% 0,07% 650 kg/m3

Zdrojem suroviny pro vyrobu paliva je celd nadzemni cast rostliny triricale, sklizend od
obdobi mlécné zralosti az po zralost plnou. Pred sklizni je mozno porosty desikovat, abychom
zajistili poZadovanou susinu celé rostliny bez ohledu na dobu sklizne.

Peéstovani triticale pro tyto ucely lze praktikovat bud v bézném osevnim postupu pri
zachovani stridani plodin, nebo Ize triticale péstovat trvale po sobé.

V druhém pripadé vychdzime z vysledkii dlouhodobych ( az staletych) polnich pokusii
provadenych v Anglii. Pokusy prokazaly mozZnost péstovat trvale obiloviny po sobé bez
nepriznivych disledkit pro rostlinu ¢i  pudu. Uplynutim tretiho roku, kdy doslo k nejveétsi
vynosové depresi se vynos vraci na urovein vynosi u obilovin v bézném osevnim postupu.

Zakladni predpoklad vhodnosti suroviny pro vyrobu paliva EKOVER - T je jeji mala
vihkost, do 13 % obsahu vody. Timto je dosazena jednak trvanlivost paliva a jednak
pozadovana vyhievnost. Technologie sklizné triticale po predchozi desikaci zajistuje tuto
pozadovanou viastnost. Z tohoto ditvodu neni treba kalkulovat s nutnosti dosouseni suroviny
pri vyrobé paliva.

d) Palivo EKOVER-O/ EKOVER 01

Jedna se o pelety nebo brikety tvorené ze 100% rostlinnymi pletivy. Rostlinné materialy
Jsou tvoreny pievainé nadzemnimi éastmi obilovin a olejnin.

Palivo EKOVER - 0 md certifikat ¢. 100 — 016876, vydany certifikacnim orgdnem TZUS
Praha, s.p., odstépny zdvod ZULP Ceské Budéjovice. Palivo vyhovélo pozadavkim na
hodnocent paliva.

Ve zneéni Vyhlasky ¢. 482/2005 Sb. je dle prilohy k vyhlasce ¢. 1, zarazeno do kategorie Ol,
S1, P1 — s nejvyssi podporou vyroby elektriny z biomasy.

Zakladni technické parametry paliva EKOVER — O
jsou obdobné s parametry paliva z triticale

Zdrojem  suroviny pro vyrobu paliva je celda nadzemni cast rostlin obilovin a olejnin ,
sklizena od obdobi mlécné zralosti az po zralost plnou. Pred sklizni je mozZno porosty
desikovat, abychom zajistili poZadovanou susinu celé rostliny bez ohledu na dobu sklizné.

Péstovani obilovin pro tyto ucely lze praktikovat bud v bézném osevnim postupu pri
zachovani stiidani plodin, nebo Ize obiloviny péstovat trvale po sobé.

Zakladni predpoklad vhodnosti suroviny pro vyrobu paliva EKOVER - O je jeji mala
vihkost, do 13 % obsahu vody. Timto je dosazena jednak trvanlivost paliva a jednak
pozadovana vyhievnost

Odbyt téchto granulovanych paliv neni v tuzemsku limitovan, existuje obrovska
poptavka mistnich velkoodbérateli.

Aktualizace 2010:
Dosavadni fungovani systému potvrdilo vhodnost granulované formy paliv. Poptavka po
jiné formé paliv je u maloodberatelii témer nulova a u velkoodbératelit zanedbatelna.



Ke dnes§nimu dni existuje soubor téchto certifikovanych granulovanych paliv:

Oznaceni paliva Slozeni
Ekover*/ EKOVER 2 | Odpady od cisténi zrnin
Ekover S Seno z luk ¢i orné piidy, slama obilovin a olejnin

Ekover O/ EKOVER O1| Celé rostliny obilovin ¢i olejnin pro energetické iicely

Ekover T Celé rostliny triticale slama vcetné zrna

Ekover F Fermentacni zbytky z bioplynovych stanic

Ekover OM 90% Ekover O, 10% masokostni moucka kat. 2 a 3
Ekover SM 90% Ekover S, 10% masokostni moucka kat. 2 a 3
Ekover P Odpadni papir

Ekover SP 70% slama, 30% papir

Ekover OP 70% Ekover O, 30% papir

V roce 2010 jsme vyjimecné porusili nasi snahu o expedici paliv na kratké vzdalenosti a
vV rdmci CR. Stalo se tak v souvislosti s ndriistem ceny obilovin a tim i otrub po inich. Za
této situace jsme granule 7 otrub, které jsou v kategorii 2 dle vyhlasky 482/5005 zapocali
dodavat do teplaren v Polsku. Zde mistni legislativa nerozliSuje kategorie 1 a 2 jak je tomu
v CR. Bylo by dobré a je i nasi snahou vést debatu s p¥islusnymi orgdny v CR ( MZp, ERU,
Mpo) o diivodech existence jednotlivych kategorii 1 a 2 ve vyhlasce 482/2005. V Zadném
pFipadé nedoporucujeme dopiedu Zdadnou z moinych variant. Je nutno peclivé zvazit
pripadné zmény a ucinit rozhodnuti s ohledem na celospolecenské dopady. Bylo by chybou
snazit se o okamzité zmény pouze na zakladé natlaku uzkych lobistickych skupin.

6. Technologie péstovani polnich plodin uréenych k vyrobé pevného paliva
Uvod do problematiky — stavajici situace

Béhem poslednich dvaceti péti let vede vyvoj péstovani zemédélskych rostlin pro
potravinaiské, krmné i technické ucely v CR ktotalni zavislosti na uZiti chemickych
ptipravkll - pesticidi. Pouziti téchto rizné jedovatych latek je jejich vyrobci a prodejci
doporucovano vétsSinou bez opravnéného divodu. Vzhledem ke klesajicim teoretickym
védomostem praktikujicich zeméd¢€lci a s ohledem na jejich strach z netispéchu podlehnou
tito natlaku dealeri  a pristoupi k neuvazenému uzivani jedovatych latek. Cileny tlak
bohatych firem, jez jedovaté piipravky vyrabé&ji a distribuuji proniknul do celé struktury
zemédelského odvétvi veetné navazného potravinaiského a krmivaiského sektoru .

O co jde konkrétné.

Péstitelé se boji zasit nemotené osivo. Pfi€emZ praktické zkuSenosti jasné dokazuji
zanedbatelny vyznam moteni osiva béznych polnich plodin, s vyjimkou vyskytu vzacnych
chorob ptfenosnych osivem. I tento pfipad pro uziti mofidel se da nahradit pouhou znalosti
puvodu pouzitého osiva a vyloucenim styku zdravého osiva s infikovanym prostfedim
pfevazné v Cisticich a mofticich zafizenich.

Péstitelé uzivaji jedovaté latky - fungicidy proti houbovym chorobdm rostlin béhem
vegetace u béznych obilovin, luskovin a olejnin. V tomto piipade zaseli Spatné odridy, které



pochazi z podminek zépadni Evropy a jsou v naSich podminkach k houbovym chorobam
nachylné. V mnoha piipadech jsou tyto zapadoevropské odrudy jiz tak pieSlechténé v honbé
za kratkym stéblem a velkym klasem, Ze jiz nejsou bez uziti jedovatych latek proti houbovym
chorobam Zivotaschopné.

Praktické dvacetileté zkuSenosti s polnim péstovanim ukazuji, ze vhodné odriidy napt. u
pSenice odrida Mironovska, Zdar, Regina, u zita odrida Dankovské, u jeCmene jarniho
odriida Rubin u fepky ozimé Slapska Stela, jsou béhem ristu houbovymi chorobami napadany
jen nepatrné se zanedbatelnym dopadem na vynos a kvalitu zrna. Navic jejich zrno lze pouzit
k seti v dal§im roce a to bez pouziti mofidel.

Zpracovatelé zrna a semen polnich plodin k potravinaiskym a krmivaiskym ucelam
kontaminuji nasledné toto zbozi opét chemickymi preparaty v domnéni, Ze jej tak ochréani
proti naslednému zaplisnéni. Praktické zkuSenosti dokladaji, ze toto neni nutné pfi
uskladnéni zrna ze zdravé plodiny, pii spravné péci o uskladnéné zrno spocivajici
V jednoduchém provzdusiovani a dosousSeni.

Péstitelé si nedovedou predstavit svou praci bez pouziti herbicidl tj. jedovatych latek proti
plevelim. Barevné obrazky sterilnich porostl kulturnich plodin v reklamnich materialech
chemickych firem je utvrzuji v pfesvédceni, ze kazdy kvitek ¢i listek odlisny od péstované
monokultury je pro né smrtelné nebezpecny. Je z praxe znamo, Ze vhodna odrida péstované
obiloviny nebo olejniny ma dlouhy vzrist, kterym plevele zastini a utlumi vétSinu plevell na
unosnou mez. Nepieslechténd odriida je téz agresivni a Zivota schopnd a sviij Zivotni prostor
si dokaze v konkurenci s plevely uhajit. Negativni ekonomické disledky pramérného
zapleveleni zdaleka nedosahuji vySe nékladii na pouziti jedovatych piipravki, které navic
sami o sobé& snizuji 1 vynos kulturni plodiny.

Péstitelé¢ jako ostfizi hlidaji vyskyt kazdého broucka ¢i larvicky na svém poli. Jsou
ponoukany proti nim chemicky zasahovat pokud mozno né¢kolikrat po sobé v kratkych
intervalech az do jejich Uplného vyhubeni. Toto ¢ini plynule a trvale. Je opét v praxi
prokazano, ze ekonomicky dusledek na vynos péstované plodiny pasobenim Skidci je ve
vétsing piipadi zanedbatelny.

Teprve poté co péstitelé pouziji vSechny doporucované jedovaté piipravky jsou spokojeni
a klidn¢ usinaji. M¢li by Silet hrizou. Ze své pudy si vytvofili mrtvy material, na kterém
pestuji jedovaté rostliny. V pudé bez zivych tvort, larev, zizal, broukt, krtkii ustal proces,
ktery vytvafi jeji trodnost. Hor$i pfipad mulZe byt jiz jen pokryt ji betonovou plackou pod
novym hypermarketem.

Tato mrtva plida prestava tvofit humus - substrat ze kterého rostliny Cerpaji Ziviny, jez
V procesu umoznéném sluncem pietvareji ve stavebni Casti zivé hmoty. Piida bez Zivota
rychle podléha vodni a vétrné erozi, co pfiroda vytvarela tisice let mizi béhem zlomku této
doby. Takto mrtva pida se sndze utuzuje a jeji obhospodarovani vyzaduje znaéné vklady
energie.

Preslechténé rostliny nasavaji jedovaté latky z pudy, piijimaji je listy ve formé postiikl
proti plevelim a Skidcim. Jedovaté latky se stdvaji soucésti veSkerych jejich bunék.
Dostavaji se do potravniho fetézce divokych a hospodaiskych zvitat a do potravniho fetézce
lidi. Existuji vysledky renomovanych pokusti dokazujici nezadouci vliv rezidui jedovatych
latek v potravinach na lidsky organismus. Lidé ztraci imunitu a onemocni. Tato prokazatelna
fakta jsou zaml€ovéana, naopak spotiebitelé jsou zcela nesmyslné a neadekvatné zastraSovani
novymi a novymi chorobami, plisnémi, bakteriemi a viry. Ptikladem z posledni doby je ,,
nemoc Silenych krav* kdy prestoze nebyl prokazan jediny piipad Gmrti ¢loveka vlivem
nakazy z hovéziho masa, bylo vybito mnoho tisic kusli zdravych zvifat. Logicky 1ze dovodit
diivod téchto opatfeni a to ekonomicky boj bohatych. Obdobna situace nastala v pfipad¢ ,,
ptaci chiipky*.



Ziakladni parametry technologie péstovani

Systém péstovani plodin pro vyrobu pevného paliva  zobilovin a olejnin pro
nepotravinarské vyuziti feSi disledné otdzku Setrného zachazeni s ptidou, zvySovani jeji
urodnosti a neuzivani jedovatych latek pfi péstovani téchto plodin.

Pfi vybéru pouzivanych odrid jsme oslovili ¢eské slechtitele a poptali odridy obilovin a
olejnin Ceské provenience, mrazu vzdorné, vyssiho stébla, s vyssi odnozovaci schopnosti. U
olejnin s obsahem hotkych latek. Odrudy vzniklé liniovym Slechténim s moznosti piesévani
jejich osiva. Tyto plodiny svym vzrastem utlumi vétSinu pleveli na Unosnou mez a
nepouzivame tedy herbicidy. Osivo pro seti pouzivame vlastni bez moteni. Ochranu proti
houbam a skiidciim vzhledem k vlastnostem odrtid a vzhledem k uziti rostlin neprovadime.

Systém ma nasledujici parametry a ptednosti:
1. Jedna se o plodiny, které historicky patii do oblasti nasi republiky, dafi se jim ve vSech
oblastech od fepaiské az po podhorskou.
Doporucujeme kupiikladu tyto plodiny s pfihlédnutim ke vhodnosti dle jednotlivych
vyrobnich oblasti: Triticale, Zito seté, jeémen sety, oves sety, pSenice, kukufice seta, ¢irok,
pohanka obecnd, proso seté, fepka olejka, fepice, slunecnice,
2. Tyto plodiny poskytuji stabilni vynos suché¢ hmoty z 1 ha - 8az 10t
3. Skliznové susiny dosahuji v mésici ¢ervnu az srpnu, tedy vV obdobi piiznivého pocasi.
4. Nasi zemédélci jsou na péstovani a sklizenn téchto plodin technologicky vybaveni.

Sklizen lze provadét dvéma zpusoby:

a) jednofazové v dobé plné zralosti a zaschnuti rostlin poseCenim sklizeci fezackou do
odvozovych prostredk,

b) dvoufazové posecenim plodiny na fadky jiz od mlé€né voskové zralosti do plné zralosti,
po zaschnuti sbér fezackou, sbéracimi vozy, poptipad¢ slisovani do balikli a jejich nésledny

0dvoz z poli.

5. Zptsobem sklizné, kdy sklizime z poli celé rostliny vcetné pleveli se semeny dochazi
behem kratké doby ke znacnému odpleveleni poli.

6. Plodiny sejeme hust€ tim maji protierozni u¢inky na svazitych pozemcich.
7. Obiloviny lze péstovat jako monokulturu neomezené mnoho let po sobg¢.
8. Jediny zasah chemickymi ptipravky lze aplikovat pted sklizni abychom urychlili dozrani

plodin a docilili vysoké suSiny péstovanych plodin, pfipadné i vyskytujicich se plevela.
Pouzivame desikanty na bazi glykofosfatt.



Tento zasah neni v systému péstovani nutny. Vysoké suSiny plodin i plevelt lze docilit i
technologii dvoufazové sklizn€, tzn. pokoseni a po doschnuti néslednéd sklizenn fezackou
popiipad¢ slisovani do balikd.

9. Pfi péstovani téchto plodin ptidu pouze podmitdme bez nutnosti hluboké orby. Aplikace
této trvale bezorebni technologie spolu s nepouzivanim jedovatych latek ptindsi vyssi oziveni
pudy pfirozenymi organizmy s naristem obsahu humusu a snizenim utuzeni pudy.
Dlouhodobé pokusy s touto technologii dokladaji skutenost, ze pfirozené organizmy V pudé
,henicené* orbou a aplikaci jedovatych latek v pesticidech pied¢i svou ¢innosti vliv hnojeni
chlévskym hnojem, poptipad¢ zaoravané slamy.

Technologie kombinovaného systému ekologického péstovani plodin pro potravinarské
i nepotravinarské vyuziti

Systém péstovani obilovin a olejnin pro nepotravinarské vyuziti lze vyhodné doplnit o
ekologicky zptisob péstovani plodin pro potravinaiské ucely.

Po uplynuti prvych cca tfi az Ctyi let péstovani a sklizné vySe uvedenych plodin
popsanym zpusobem dojde diky sklizni veSkeré nadzemni hmoty k vyznamnému snizeni
zasoby semen plevelll v pudé. Béhem téchto prvych let mizeme pouzit pred sklizni plodin
k energ. vyuziti desikantid za Géelem likvidace vytrvalych pleveli. Kombinaci téchto dvou
Opatfeni si pfipravime odplevelena pole bez zistatki chemickych ptipravki.

Na takto ptipravenych polich mizeme zacit péstovat plodiny k potravinarskému vyuziti a
to bez pouziti chemickych pfipravki. Pozemky pro osev plodin ur¢enych k vyzivé lidi
budeme v celkové plose sttidat tak, aby dochazelo k naslednému oseti téchto poli opét
plodinami uréenymi k nepotravinarskému vyuziti. Tim dojde k likvidaci pfipadnych plevelt
vzeSlych se semen pidni zdsoby. Celou vyméru poli v systému ekologického péstovani
plodin Ize vyuzivat napiiklad z 25 aZ 30% plochy pro osev potravinaiskych plodin a zbylych
70 az 75 % plochy pro péstovani plodin k vyrob¢ paliva.

V piipadé, Zze u plodin k potravinatskym ucelim dojde zrdznych pfi¢in k jejich
nadmérnému zapleveleni nebo nadmérnému poskozeni houbovymi chorobami ¢i Skidci 1ze
tyto plochy sklidit pro energetické vyuziti k vyrobé paliva. Tim jsme pojiSténi proti
ekonomickym dopadim zminénym rizik.

V ptipadé padu vykupnich cen potravinaiskych plodin vlivem zmény poptavky ¢i nabidky
na trhu mizeme tyto plodiny sklidit celé( slamu i semeno) pro energetické vyuziti k vyrobé
paliva. Opa¢né¢ mizeme reagovat v ptipad¢ nartstu vykupnich cen potravinaiskych komodit,
sklidit z casti plochy s plodinami pro energetické vyuziti jejich semeno pro vyuziti
V potravinarstvi. Slamu Ize vyuzit pro vyrobu paliva.

Tim jsme opé€t pojisténi proti ekonomickym dopadiim této situace.

Takto fungujici systém je stabilni a vyvraci rozSifené mylné tvrzeni o vysoké nakladovosti
ekologického zemédélstvi a jeho produktd. Systém miizeme regulovat zménou podilu plodin
pro potravinaiské a nepotravinarské vyuziti, s minimalnimi naklady i1 po zaseti rostlin az do
doby sklizné, coz v systému klasického zemédé€lstvi neni mozné.



Aktualizace 2010:

V pribéhu fungovani systému se zemedélsti vyrobei naucili a uci péstovat a sklizet vyse
uvedené plodiny. Pfi¢emz sami zkousSeji konkrétni nové plodiny, které prokazuji svou
produkénost, plasticitu a vhodnost pro energetické vyuziti. Takto se naptfiklad podaftilo
,»objevit*“ vysoce produkéni a plastickou travu Agropyron elongatum.

7. Technologie vyroby pevného granulovaného paliva z fytomasy polnich plodin

Popis technologie

Plynulym lisovanim vstupni suroviny o urcité susing, urcité velikosti jejich Castic a pfi
ur¢itém tlaku dochdzi ke vzniku soudrznych valeckt — granuli (pelet) bez nutnosti zvlhcovani
suroviny a bez pouziti pojidel.

Vysledny produkt 1ze vzhledem k vysoké specifické hmotnosti ekonomicky prepravovat a
skladovat. Prevazuje preprava volné loZenych granuli. Skladované granule neabsorbuji
vzdusnou vlhkost avSak nesmé&ji piijit do pfimého styku s vodou. V tom ptipad¢é bobtnaji a
rozpadaji se na kasovitou hmotu.

Vysledny produkt je tvofen granulemi ve tvaru valecki a menSim podilem odrolu. Odrol
zvetSuje povrchovou plochu paliva a tim zlepSuje hoteni. UZite¢na velikost podilu odrolu je
limitovéana typem spalovaciho zafizeni.

Strojni zarizeni

Ceska strojirenska firma SOMA Lanskroun a Druzstvo Ekover vyvinuly nové
technologické linky pro vyrobu vySe uvedenych typii paliv EKOVER. Linky jsou sestaveny
z novych stroja, které vyrabi SOMA Lanskroun. ( blize na www.soma-eng.com)



K lisovani pouzivame granuldtory v nichZ se surovina protlacuje pfes kovové matrice s
kanalky o specifickych rozmérech. Pii vyrobé paliva ze sena a sldmy jsou soucasti linek
rozdruzovaci a ddvkovaci stoly a stacionarni fezacky.

Schéma vyroby paliva ze sypkych materiali (plevy, otruby,sladovy prach, semena
pleveli,ilomky zrn...palivo EKOVER)

- svoz materiali ze vzdalenosti do 80 km nakladnimi auty s velkou kubaturou
nakladniho prostoru ke granulaéni lince

- plnéni zasobniku na surovinu celnim nakladacem, nebo nahrnovani suroviny do
poduroviiového zasobniku

- pfivod suroviny $Snekovym dopravnikem s regulaci otdc¢ek do granulatoru
- doprava pelet pasovym dopravnikem na oteviené mobilni piepravniky, nebo
kapsovym vytahem do provzdusiovanych podjezdovych zasobniki
Schéma vyroby paliva ze sena a slamy ( palivo EKOVER - S)
- svoz volného sena a slamy velkoobjemovymi vozy, popfipadé svoz sena a slamy
slisovanych do obfich balikli ke granula¢ni lince

- sklopeni a nahrnuti suroviny na podadvaci a rozdruzovaci sttil

- doprava rozdruzené suroviny pasovym ¢i Snekovym dopravnikem do fezacky

- doprava fezanky pasovym ¢i Snekovym dopravnikem ptes vyrovnavaci zasobnik do
granulatoru

- doprava pelet pasovym dopravnikem na oteviené mobilni piepravniky, nebo
kapsovym vytahem do provzdusiovanych podjezdovych zasobniki
Schéma vyroby paliva z celych rostlin obilovin ¢i olejnin (palivo EKOVER - T, O)

- sklizen celé rostliny obilovin ¢i olejnin sklizeci fezackou a svoz fezanky ke granula¢ni
lince

- sklopeni a nahrnuti suroviny na podéavaci a rozdruzovaci stil

- doprava fezanky pasovym ¢i Snekovym dopravnikem pies vyrovnavaci zasobnik do
granulatoru



- doprava pelet pasovym dopravnikem na oteviené mobilni piepravniky, nebo
kapsovym vytahem do provzdusnovanych podjezdovych zasobniki

Lze pouzit 1 sklizen celych plodin obilovin ¢i olejnin posecenim na fadky s naslednym
slisovanim do obfich balikli. Poté nasleduje postup totozny s postupem pii vyrobé paliva ze
sena ¢i slamy.

Odzkouseny dlouhodoby primémy provozni vykon linky s jednim granuldtorem ¢ini u
ruznych materiald:

celé rostliny obilovin ¢i olejnin: 3 t/hod slama: 1,5 t/hod
odpad od cisti¢ek zrnin: 3 t/hod seno: 2,5t/ hod

Zminovana strojni technologie dovoluje zpracovavat uvedené materialy samostatné
¢i v libovolnych smésnych kombinacich téchto materiali, coZ umoZiiuje unikatni reSeni
zmény lisovaciho tlaku.

Ro¢ni kapacita jedné technologické linky s jednim granulatorem ¢ini tedy v zavislosti
na druhu materialu a provozni dobé 5 az 15 tis. tun paliva ro¢né.

Vyrobni kapacity firmy SOMA Lanskroun jsou pfipraveny uspokojit zajemce o strojni
zafizeni na Ceském 1 evropském trhu. Ekonomicka sila a tradice firmy SOMA LanSkroun je
garantem kvality a modernizace jejich vyrobki, dale zajisténi jejich servisu a v neposledni
fad¢ cenové konkurence schopnosti na ceském i evropském trhu.

Aktualizace 2010:

Cesky vyrobce SOMA Lanskroun jiz dodal komletni granulacni technologie 37 vyrobciim
paliv. Dodavka linky je soucasti celého Systéemu vyroby a uziti paliv Ekover, kdy kazdému
vyrobci zajisti Druzstvo Ekover uzivani certifikati na paliva a odbyt na vyrobcem pozadované
MNOZSLVI.

8. Ekonomika vyroby pevného paliva z fytomasy polnich plodin
(v cenach roku 2006)

(Ekover  Ekover S Ekover T,0)

Naklady primé:

( dvouleté priméry )

rostl.odpad seno,slama  obiloviny.olejniny

celé rostliny




Kcrt Kcrt Kcrt

Cena suroviny 0 300 1.075
Doprava suroviny : 400 200 65
Mzda obsluhy 120 150 120
elektricka en. 110 150 130
udrzba,opravy 150 100 100
licence 50 50 50
Odvoz k velkoodbérateli 150 150 150
Naklady celkem 1.030 1.100 1.690
Trzby za 1t paliva 1.450 1.450 2.100
Zisk K/t 420 350 410
Rocni zisk pii  5.000 t/rok 2.100 tis  1.750 tis. 2.050 tis
Roc¢ni zisk pii 10.000 t/rok 4.200 tis  3.500 tis 4.100 tis

Névratnost investice do granulacni linky lze snadno vypocitat jako podil pofizovacich
nakladt snizenych o pfipadnou dotaci na pofizeni linky a ro¢niho zisku dle vyrobeného
mnozstvi ponizeného o ro¢ni odpisy.

Informativni cena technologie granulac¢ni linky ¢ini ¢astku do S mil. K¢.

Aktualizace 2010:

Praxe ukdzala, zZe ekonomicky rentabilni rocni produkce cini dle velikosti vyrobce od 2.000
do 7.000 tun vyrobeného paliva na jedné granulacni lince. Béhem fungovani systému se
kladne projevily pevné  vwkupni ceny s inflacnimi koeficienty za palivo dohodnuté
S velkoodbeérateli. Tato stala predvidatelnd cena za paliva umoziuje vyrobciim ekonomickou
rentabilitu vyroby, staci aby si peclive oviliviiovali vstupni naklady. V tomto je obrovsky rozdil
oproti obchodovani se zemédélskymi komoditami.

Aktualizace 2015:

Ziskovost od posledni aktualizace v roce 2010 zGstava stejna. Mirny pokles vykupnich
cen diky sniZeni podpory teplarnam ze strany statu je kompenzovan poklesem cen energii (
elektfina, nafta) nutnych pii vyrobé¢ paliv.

9. Popis uziti a odbytu paliva

Uvedené udaje jsou popisem fungujiciho systému prodeje paliva Ekover, S, T, O
jejich licenénimi vyrobci. Takto fungujici systém odbytu lze analogicky aplikovat
jakymkoli vyrobcem paliva.

Zakladni myslenkou p¥i prodeji pevného paliva Ekover, S, T, O je vytvorit sit’ vyrobciui
ve vS§ech oblastech CR, kteii budou zpracovavat mistni surovinu a palivo uplatiiovat na
mistnim trhu. Pri dodrieni této zdsady se vyrobci budou chovat ekologicky — omezi dopravu




suroviny a paliva a ddle se zabrdani proniknuti piekupnikit do vitahu mezi vyrobce a
spotiebitele.

Béhem ttileté existence paliva EKOVER, S, T,0 na ¢eském trhu mtizeme na praktickych
piipadech dolozit, Ze toto palivo lze spalovat samostatné nebo i ve smési s pivodnim palivem
ve vSech typech kotlli a kotelen na pelety, dfevo, uhli, i biomasu. V zanedbatelném mnozstvi
piipadt byly provedeny drobné technické upravy tykajici se pfivodu paliva nebo odvodu
popela

a) Maloodbératelé

Idedlni vyuziti paliva je naptiklad v kotlich na pelety od ¢eského vyrobce VERNER a.s.
Cerveny Kostelec, Pii béZné cené paliva 1 700 K&/t lze rodinny domek vytopit za 12 000
K¢ ro¢né€. Vzhledem k cené dievénych pelet 3 700 K&/t se s palivem seznamuji téméi vSichni
vyrobci 1 dovozci kotlll na pelety a o palivo jevi znacny zajem.

Vyuziti paliva v malych a stiednich kotlich na uhli roste diky zvysujici se prodejni cené
uhli.

Mnozstvi paliva spalované¢ho vtomto sektoru je vzhledem k celkové produkci paliva
zanedbatelné. Prodej paliva maloodbératelim piedstavuje pouze zlomek z produkce
jednotlivych licen¢nich vyroben.

V oblasti maloodbérateli je vSak obrovsky — prostor pro uskutectiovani statem
podporovanych projektl na potizovani kotlii na palivo z obnovitelnych zdroji do jednotlivych
rodinnych domi ¢i do domt fadovych, nebo bytovych. Existuje jiz n€kolik takto fungujicich
projektd. Napiiklad v obci Biezovice na Mladoboleslavsku jsou kotle s timto palivem v domé
s 12 byty, v fadovém domé¢ se 4 domy, v 8 rodinnych domech a v koteln¢ mistniho druzstva.

b)Velkoodbératelé

Vyuziti paliva EKOVER, S, T,O ve spalovacich jednotkach velkych producenti tepla a
elektiiny predstavuje rozhodujici podil na vyuziti paliva v CR. Zajem téchto odbératelii je dan
ekologickym smyslenim pfedstaviteld téchto  firem, podplrnymi programy stitu a
akceptovatelnou cena paliva. Odbér od téchto firem je garantovan sttedné¢ a dlouhodobymi
smlouvami, coZ je stéZejni zaruka rozvoje nasi firmy a vech licenénich vyrobcii paliva v CR.

Mezi vyznamné odbératele paliva patii CEZ a.s., Plzeiska Teplarenskd, a.s., Sko — Energo,
s.r.0. Mladd Boleslav, Dalkia Ceska republika, a.s., Teplarna Kopfivnice a.s., Tedom
Ttebic,... S dalSimi vyznamnymi producenty tepla a elektfiny vedeme jednéni o dodavkach
paliva, jedna se zejména o E- ON, El. Opatovice,...

Cena paliva Ekover, S, T, O u velkoodbératela v CR pro rok 2007

a) Ekover, Ekover S:

95- 105 K¢/GJ, tj. 1.470 az 1.630 K¢/t + DPH pii vyhievnosti 15,5 MJ/kg
b) Ekover T, Ekover O

134 — 140 K¢/GJ, t5. 2.080 az 2.170 K¢/t + DPH pii vyhievnosti 15,5 MJ/kg

Tato cena je z pohledu vyrobce odpovidajici a pfi meziroénim naristu o ¢astku, ktera
vyplyne z cenového rozhodnuti ERU pro dany rok je i dlouhodob¢ udrzitelna.



Cena paliva pro maloodbératele je véci kazdého vyrobce paliva. V CR se pohybuje od
1.500 do 2.400 K¢/t + DPH.

Ekonomickou jistotu zemédélcii, ktefi se rozhodnou vstoupit do Fetézce licenénich
vyrobcu paliva Ekover, S, T, O podtrhuje moZnost uzavireni Smlouvy o spolupraci,
s nasim DruZstvem Ekover, ktera resi nasledujici oblasti:

- Poskytnuti technického feSeni vyroby, véetné dodavky strojniho zatizeni.
- Podpis licen¢ni smlouvy

- Zapojeni do prodejniho fetézce velkoodbératelim bez obchodni prirazky
- Pomoc odbornika pfi ziskavani dotaci na nakup nové technologie

- Pomoc odbornika pii ekonomické analyze konkrétniho zdjemce o vyrobu

Priibéh Sifeni projektu vyroby a uziti paliva je patrny z nasledujiciho piehledu

Rok pocet licen¢nich vyrobci rocni produkce (t)
paliva Ekover,S,T,0O

2003 1 40

2004 2 1.700

2005 10 8.500

2006 23 25.000

2007 32 predpoklad  40.000

Aktualizace 2010

Rozvoj projektu:

Rok pocet licencnich vyrobcii ro¢ni produkce (t)
2003 1 40
2004 2 1.700
2005 10 8.500
2006 23 25.000
2007 32 41.000
2008 41 48.000
2009 47 72.000
2010 55 predpoklad 100.000

Aktudlni ceny u velkoodbératelii pro rok 2010 ¢ini cca 165 K¢/GJ za kategorii 1
a 120 K&/GJ za kategorii 2.
Aktualizace 2015:

2010 55 96.000
2011 65 99.000
2012 71 106.000
2013 74 106.000
2014 72 104.000
2015 70 98.000




10. Fyzikalni acinnost vyroby elektrické energie z pevnych paliv z fytomasy polnich
plodin v tepelnych elektrarnach - porovnani s fyzikalni u¢innosti vyroby elektrické
energie z fytomasy polnich plodin zpracovanych v bioplynovych stanicich.

Teorie:

Tepelna energie v palivu se vyjadiuje v jednotkach (Joulech), znacka J,
uzivané mnozstevni jednotky ~ MJ/ kg, GJ/t paliva

Elektricka energie v jednotkach ( Watech), znacka W,

uzivané mnozstevni jednotky KWh, MWh ( megawathodina)

Matematicky pfevod mezi témito veli¢inami : 1 Joul = 1 Watsekunda = 1/3600
Tedy 1 GJ = 0,277 MWh

Pii vyrob¢ elektiiny v tepelné elektrarné nedochazi k prevodu tepelné energie v elektrickou
energii v mnozstvi dle matematického vypoCtu, nebot ucinnost zafizeni elektraren se
pohybuje od 30 do 60%

Z energie 1 GJ v palivu se vyrobi v tepelné elektrarné o u¢innosti 40% cca 0,28 MWh* 0,40%
j. 0,11 MWh

V 1 tuné pevného paliva z fytomasy (napriklad cela rostlina triticale) o obsahu cca 14%
vody je tepelna energie ve vySi cca 16 GJ.

Pr¥i spaleni 1 t pevného paliva z fytomasy ( 16 GJ) v tepelné elektrarné o ucinnosti 40%
se vyrobi 1,76 MWH elektrické energie.

Bioplynova stanice

Z 1 t organické suSiny vstupni suroviny napiiklad kukuficné sildze vznikne cca 550 m3
bioplynu. Vyhfevnost 1 m3 bioplynu ¢ini cca 0,022GJ. 550 m3 bioplynu tedy piedstavuje
12,1 GJ tepelné energie.

Utinnost vyroby elektrické energie z bioplynu v kogeneraéni jednotce bioplynové stanice
dosahuje zhruba 50%.

Z energie 1 GJ v bioplynu se vyrobi v kogeneracni jednotce bioplynové stanice o ucinnosti
50% cca 0.28 MWh*0.50% tj. 0.14 MWh.

1 t kukufi¢né silaZe o prepoctené susiné na 14% obsah vody predstavuje cca 0.707 t
organické susiny. Z tohoto mnoZzstvi vznikne 389 m3 bioplynu, coZ predstavuje tepelnou
energii ve vysi cca 8.56 GJ.



Pii spaleni 389 m3 bioplynu ( 8.56 GJ, vyrobeno z1 t fytomasy o 14% vody)
V kogeneracni jednotce o u¢innosti 50% se vyrobi 1,20 MWH elektrické energie.

1,76 = 100%
1,20 = 68%

Z jednotky hmoty fytomasy o stejné suSiné se na stavajicich zarizenich vyrobi u
bioplynové stanice pouhych 68 % elektrické energie vztazeno k 100% elektrické energie
vyrobené z téZe hmoty v tepelné elektrarné.

11. Investi¢ni naklady na technologii na vyrobu pevnych paliv z fytomasy polnich
plodin v porovnani s naklady na porizeni bioplynové stanice

Investi¢ni naklad na pofizeni granula¢ni technologie od ¢eského vyrobce ¢ini castku do 5 mil.
K¢.

Primérna roc¢ni produkce pevného paliva na jedné lince ¢ini 10. 000 t. Toto mnozstvi
pfevedeno na el. proud v existujicich kapacitich tepelnych elektraren v CR ptedstavuje
17.600 MWh elektrické energie.

Investi¢ni naklad na pofizeni bioplynové stanice ¢ini 120 tis. K¢ na 1 KW vykonu. Projekt
typické BS ptedpoklada ro¢ni spotiebu 11.000 t kukufi¢né silaze, vykon 526 KW | produkci
elektrické energie pfi 7.500 hodinach ro¢niho provozu 3.945 MWh elektrické energie.
Investi¢ni néklad na tuto BS ¢ini 63 mil. K¢.

11. Zavér

Rekapitulace fungovani systému produkce, vyroby a uZiti pevného paliva z fytomasy
tradi¢nic zemédélskych plodin v CR a zavéry z toho vyplyvajici.

1. Ditvody pro péstovani a uZiti fytomasy zemé&délskych plodin k en. uéelim v CR jsou
dostatecné a zahrnuji duchovni i materialni stranku problematiky.

2. Dosavadni stav podpory péstovani plodin a produkce pevného paliva z fytomasy
zemédélskych plodin byl zcela nedostatecny a vedeny Spatnym smérem.

Po dobu poslednich cca 10 let se podpora statu odvijela prevazné od navrhu skupiny
teoretikii ze sdruzeni CZ Biom.

- Tito se zaméfili na propagaci nevhodnych plodin k energetickym tceltim.



- Prosazenim selektivni podpory na jejich ,energetické plodiny* zabrzdili energetické
uplatnéni ostatnich vyhodnéjsich polnich plodin .

- Nedokazali pomoci realizovat ¢eskou univerzalni technologii na granulaci fytomasy
zemédélskych plodin.

- Neftesili zdkonné legislativni podminky prodeje paliva velkoodbératelum — certifikace
paliv.

- Nepomohli vytvofit fungujici rdimec velkoobchodni sité s fungujici konstrukei tvorby cen.

3. Podminky pro rozvoj systému vyroby pevného paliva z fytomasy polnich plodin

Stavajici pravni ramec feSici podporu vyroby el. energie z obnovitelnych zdroji zdkonem
180/2005 , Cenovymi rozhodnutimi ERU a Vyhlaskou MZP &. 482/2005, upfesnénou
Vyhlaskou 5/2007 je zcela dostacujici pro existenci fungujiciho systému vyroby paliva
z fytomasy polnich plodin.

Je nezbytné nutné aby tento pravni rdmec zistal zachovan po dobu nésledujicich 15 let ,
nebot’ na jeho zdkladé¢ jsou uzavirdny dlouhodobé fungujici smlouvy mezi péstiteli -
dodavateli a odbérateli paliva.

Jakékoli selektivni ,,podpory” z rozpoétu CR péstiteliim & vyrobetim paliva pokiivi ramec
trzniho fungovani za zdkonem dané situace. To povede k rozvoji nezivotaschopnych projektu,
viz pripad ,,energetickych bylin“ typu stovik, laskavec... . Tyto nezivotaschopné projekty
odcerpaji penize ze systému a vedou k opozdéni rozjezdu projektli zaloZenych na ekonomicky

zdravém podkladé. Navic se domnivam, Ze jsou 1 nezakonné, nebot’ porusuji rovné podminky
hospodaiské soutéze. Vyrobcee paliva z ,,nedotovanych* polnich plodin je znevyhodnén.

4. Druhy a mnoZstvi suroviny vhodné pro vyrobu pevnych paliv z fytomasy zem. plodin

V Ceské republice je zna¢éné mnozstvi nevyuzivanych surovin ,, odpadni ,, fytomasy
Z polnich plodin vhodnych k vyrobé paliva.

Velikost plochy orné piidy a luk , kterou lze osit plodinami k témto tceltim je tieba urcit
s ohledem Kk planu sobéstacnosti republiky ve vyrobé potravin.
Zdroje fytomasy ro¢ni mnozZstvi v tis. tun

odpadni fytomasa z CistiCek na zrniny: 150

suSené lihov. vypalky, dle poctu lihovari



vysuSeny fermentacni zbytek z
bioplynovych stanic na senaZe a silaze, dle poc¢tu BS

slama obilovin v¢etné kukufice na zrno,
olejnin, ostatnich stébelnin: 3300

seno z ttp zvlasté i v oblastech

S titlumem produkce LFA 1 000
plodiny péstované pro nepotravinarské pFi osevu 15% orné pidy
ucely na orné pudé,celé rostliny stonky i semena 3656

napf. obiloviny, olejniny,viceleté picniny

5. Typy pevného paliva z fytomasy zemédélskych rostlin

Forma pevného paliva z fytomasy musi spliiovat pozadavky spottebiteli tak, aby toto
palivo mohli uZzivat bez problému se spalovanim, manipulaci ¢i piepravou tohoto paliva a
také bez problému s platnymi zakony o palivech.

Toto palivo musi byt téz po zapocteni stavajicich zdkonnych podpor cenové srovnatelné se
stavajicimi fosilnimi pevnymi palivy.

Témto parametrim nejlépe odpovidaji:

Obii baliky, nebo granule(pelety) z fytomasy.

Jako konkrétni ptiklad typl pevného paliva uvadime certifikovaného palivo Ekover.
Vice na www.ekover.cz

Odbyt téchto granulovanych paliv neni v tuzemsku limitovan, existuje obrovska poptavka
mistnich velkoodbératelt.

6. Technologie péstovani polnich plodin uréenych k vyrobé pevného paliva

Stézejni myslenkou, kterd je zcela v rozporu s navrhy a ¢innosti sdruzeni CZ Biom, je
vyuziti béZznych polnich plodin k energetickym uceliim, oproti prosazovanému zavadéni tzv.
»energetickych bylin®.

Tento zasadné rozdilny pfistup umozni rychlé rozSifeni péstovani plodin k en. ucelim
Z nasledujicich pficin:

- Péstitelé védi nejlépe, kterd plodina jim poskytuje nejekonomictéjsi, nejstabilnéjsi a nejvetsi
vynos suroviny vhodné pro vyrobu pevného paliva v jejich konkrétni lokalitg.

- Péstitelé mohou uZzit stavajicich strojnich technologii na péstovani a sklizen.

- Péstitelé mohou tyto plodiny péstovat ekologickym systémem.


http://www.ekover.cz/

- Péstitelé mohou dle ekonomické situace okamzité korigovat ptesun produkce téchto plodin
Kk potravinaiskym ¢i krmnym ucelim.

7. Technologie vyroby pevného granulovaného paliva z fytomasy polnich plodin

Jiz n€kolik desitek let existuji strojni technologie granulace rostlinnych materialti pro
krmné ucely, napt Gsusky z vojtésky ¢i z cukrovarnickych fizku.

Tuto technologii 1ze upravit tak aby dokézala granulovat suchou vstupni surovinu bez
napafovani ¢i uziti pojidel.  Za téchto podminek Ize surovinu granulovat ekonomicky
prachodnym zpasobem. Ceskou strojirenskd firma Soma Lanskroun ve spolupraci
s Druzstvem Ekover vyvinuly a vyrabi popsané technologické linky s moznosti univerzalni
granulace vSech typt fytomasy uvedenych vyse.

Vice na www.Soma-eng.com)

8. Ekonomika vyroby pevného paliva z fytomasy polnich plodin
(v cenach roku 2006)

Néklady ptimé:

( dvouleté priméry )

rostl.odpad seno,sldma  obiloviny.olejniny

celé rostliny

Kcrt Kcrt Kclt
Cena suroviny 0 300 1.075
Doprava suroviny : 400 200 65
Mzda obsluhy 120 150 120
elektricka en. 110 150 130
udrZzba,opravy 150 100 100
licence 50 50 50
Odvoz k velkoodbérateli 150 150 150
Naklady celkem 1.030 1.100 1.690
Trzby za 1t paliva 1.450 1.450 2.100
Zisk Kcit 420 350 410
Ro¢ni zisk pti  5.000 t/rok 2.100tis  1.750 tis. 2.050 tis

Ro¢ni zisk pfi 10.000 t/rok 4.200 tis  3.500 tis 4.100 tis




9. Popis uziti a odbytu paliva

Jako konkrétni ptiklad fungujiciho systému odbytu a uziti uvadime licen¢ni sit’ vyrobci
certifikovaného paliva Ekover.

Zakladni myslenkou pii prodeji pevného paliva Ekover, S, T, O je vytvorit sit” vyrobcti ve
viech oblastech CR, kteii budou zpracovéavat mistni surovinu a palivo uplatiiovat na mistnim
trhu. Pii dodrZeni této zasady se vyrobci budou chovat ekologicky — omezi dopravu suroviny
a paliva a dale se zabrani proniknuti piekupnikt do vztahu mezi vyrobce a spotiebitele.

a) Maloodbératelé

Dosavadni legislativa podpory zavadéni lokalnich kotli a kotelen je dostate¢nym podnétem
k rozsitovani. Existuje jiz nékolik objektt, které se vytapi pevnym palivem z fytomasy
polnich plodin za ekonomicky vyhodnych podminek.

b)Velkoodbératelé

Vyuziti pevného paliva z fytomasy polnich plodin ve spalovacich jednotkach velkych
producentii tepla a elektfiny predstavuje rozhodujici podil na vyuziti paliva v CR. Zajem
téchto odbérateld je dan ekologickym smyslenim pfedstavitelti téchto firem, podplirnymi
programy statu a akceptovatelnou cena paliva. Odbér od téchto firem je garantovan stfedné a
dlouhodobymi smlouvami, coz je stéZejni zaruka rozvoje vyroby paliva.

Ekonomickou jistotu zemé&délct, kteti se rozhodnou vstoupit do fetézce licencnich vyrobel
paliva Ekover, S, T, O podtrhuje mozZnost uzavieni Smlouvy o spolupraci, Snasim
Druzstvem Ekover, ktera fesi nasledujici oblasti:

- Poskytnuti technického feSeni vyroby, véetné dodavky strojniho zafizeni.
- Podpis licen¢ni smlouvy

- Zapojeni do prodejniho fetézce velkoodbératelim bez obchodni ptirazky
- Pomoc odbornika pfti ziskavani dotaci na ndkup nové technologie

- Pomoc odbornika pfi ekonomické analyze konkrétniho zéjemce o vyrobu

Priubéh Sifeni projektu vyroby a uziti paliva je patrny z nasledujiciho piehledu

Rok pocet licen¢nich vyrobci rocni produkce (t)
paliva Ekover,S,T,0

2003 1 40

2004 2 1.700

2005 10 8.500

2006 23 25.000

2007 32 predpoklad 40.000




Aktualizace 2010

Rozvoj projektu:

Rok pocet licencnich vyrobcu ro¢ni produkce (t)
2003 1 40
2004 2 1.700
2005 10 8.500
2006 23 25.000
2007 32 41.000
2008 41 48.000
2009 47 72.000

2010 55 piedpoklad 100.000

Aktualni ceny u velkoodbératelii pro rok 2010 ¢ini cca 165 K¢/GJ za kategorii 1
a 120 K&/GJ za kategorii 2.

Aktualizace 2015:

2010 95 96.000
2011 65 99.000
2012 71 106.000
2013 74 106.000
2014 72 104.000
2015 70 98.000

Aktudlni ceny u velkoodbératelii pro rok 2015 Cini cca 167 K¢/GJ za kategorii 1
a 115 K&/GJ za kategorii 2.

10. Fyzikalni u¢innost vyroby elektrické energie z pevnych paliv z fytomasy polnich
plodin v tepelnych elektrarnach - porovnani s fyzikalni u¢innosti vyroby elektrické
energie z fytomasy polnich plodin zpracovanych v bioplynovych stanicich.

Z jednotky hmoty fytomasy polnich plodin o stejné suSiné se na stavajicich zafizenich
vyrobi u bioplynové stanice pouhych cca 68 % elektrické energie oproti 100% elektrické
energie vyrobené z téZze hmoty v tepeln¢ elektrarné.

Tato skuteCnost je dana tim, Ze tepelna energie fytomasy je v BS nejprve prevedena na
tepelnou energii plynu, coz mikroorganizmy nedokazi se 100% ucinnosti. Tuto ztratu energie
V procesu zplynovani jiz nenahradi ani pfipadnad vyS$i ucinnost pfi spalovani plynu oproti
pevnému palivu. Tento cely proces podléha fyzikalnim zdkonim o zachovdni hmoty a
energie, nelze jej tedy zpochybnit zadnymi argumenty.




11. Investi¢ni naklady na technologii na zpracovani fytomasy polnich plodin v porovnani
s naklady na porizeni bioplynové stanice

Z udaju uvedenych v bod¢ 10. a 11. vyplyva otazka jak je energeticky a ekonomicky
ucelné budovat nové bioplynové stanice na silaze ¢i senaze z polnich plodin, jestlize v nasi
republice existuje dostatek tepelnych elektraren, ve kterych lze energii fytomasy vyuzit
ucingji a bez ndkladnych investic na nové BS.

Samoziejmé, Ze ma obrovsky vyznam budovat BS na vyuziti kejdy hospodarskych
zvirat, organickych komunalnich odpadii a dalSich materiali pro néZ neni jiné vyuziti.

12. Uéel projektu a podklady k jeho vzniku

Projekt predkladame jako protivahu a jiny nazor k projektu, ktery vytvotilo sdruzeni CZ
Biom. Presentujeme odliSny nazor na stavajici stav a hlavné budouci vyvoj produkce polnich
plodin Kk energetickym tc¢elim. Tvrzeni uvedena v projektu se opiraji o mnohaleté praktické
zkuSenosti s péstovanim polnich plodin. Dale piedstavujeme praktické zkusSenosti, ke kterym
jsme dospéli béhem pétileté cesty od vyroby prvé tuny granulatu z fytomasy béznych polnich
plodin aZ po prodej ptedpokladanych 40.000 tun certifikovaného paliva v letoSnim roce.

Netvrdime, Ze naSe cesta byla a je bez problémi a bez naSich chybnych rozhodnuti.
Naopak vime, Ze nas jeSté cekd vyreSit spoustu technickych, legislativnich a
ekonomickych problémi. Nase dosavadni vysledky nas v§ak ubezpecuji v tom, Ze jdeme
po cesté spravné.

Je smutné, ale 1 nutné konstatovat, Ze nejvice prekazek pfi tomto nasem pocinani nadm
vytvari nékteii clenové sdruzeni CZ Biom. Naopak s velkym potéSenim konstatujeme, zcela
vstiicny a konstruktivni pristup zemédélskych prvovyrobcet.

Aktualizace 2010:

Projekt starsi o 3 roky prokazal svou Zivotaschopnost v praxi.

- Zemeédelsti vyrobci si porizuji ceské granulacni technologie na nichz zpracovavaji
prevazné sve plodiny vypéstované k energetickym uceliim. Pestuji klasické plodiny
S tim, Ze si sami shaneji druhy a odrudy produkcni, plastické a vhodné ke zpracovani
na paliva. Dale jako doplnék vyuzivaji odpadni suroviny veétsinou téz vlastni
provenience jako odpady od cisténi zrnin, slamu, fugat z bioplynovych stanic....
V pripade ekonomické dostupnosti dokazi zpracovat do certifikovanych paliv
napriklad i odpadni papir. Vyse uvedené zdroje surovin jsou v CR obrovské, dosahuji
nékolika milionu tun rocné. Jejich vyuziti nevede ke zdrazovani ceny potravin, naopak
umoznuje nasim zemédélcum vymanit se ze sevieni burzovnich spekulantii a
nadnarodnich retézcu, kteri urcuji vwkupni ceny zemeédeélskych komodlit.

- Za uplynulé 3 roky se podarilo doplnit sit stredné ¢i dlouhodobych vykupnich smluv
s velkymi zdroji el. energie a tepla po celé CR. Zajem o odbér paliv v CR nariistd a



tim nam zajistuje odbytovou jistotu pro dalsi pristupujici cleny systéemu. Vyroba
paliva znamenda pro vyrobce zemédelce diverzifikaci zajistujici ekonomickou stabilitu
jeho podnikani a v neposledni radeé nabizi nova pracovni mista v obcich.

Systém prokdzal, Ze je ekonomicky a vyznamé kapacitné mozny pouze v pripadé kdy
se vyrobci zaméri na velkoodbyt. Maloodbyt Fesi vyrobci pouze jako doplnek svych
vyrobnich kapacit. Maloodbyt neni v Zadném pripadé schopen  Zzajistit existenci
systému.

Systém vyroby a uziti paliv Ekover byl v roce 2010 napaden lobisty z CZ Biom. Jako
zaminku vyuzili nejasnosti v deklaraci puvodu paliv dle vyhlasky 482/2005, poté co
rokem 2009 skoncila evidence energetickych plodin u péstitelii. Cilem nebylo napravit
neurcitosti v deklaraci, cilem bylo zbourat cely systém. Nase okamZzitd reakce a snaha
vedouct k zavedeni systéemu kontrol vstupnich surovin tomu zabranila. Tato kauza
potvrdila nase tvrzeni o existencni nutnosti zachovani legislativni jistoty v oblasti
podpory vyroby elektriny 7 obnovitelnych zdroju. Veskeré pripadné zmény V predmétné
legislative je nutné peclivé zvazovat a avizovat s dostatecnym casovym predstihem,
ktery umozni vyrobcum i odbérateliim paliv na tyto zmény se pripravit a tyto zmeény
akceptovat.

Nas systéem nechce napadat ani nijak omezovat jiné druhy obnovitelnych zdroji
energie. Snazime se o to, aby nasi propagaci byla neustala snaha o udrzeni nizkych
vstupnich nakladii v celém systému. To znamena péstovat nizkondkladové plodiny,
paliva vyrabet na ceskych technologiich a dodavat blizkym odbérateliim. Touto cestou
chceme téz dokldadat, ze slovo ekologické neznamenda drahé. Téz se snazZime, aby
system prinasel uzitek a pridanou hodnotu prevazne ceskym ucastnikiim.

Po dalsich trech letech fungovani systéemu plati neustdale nase konstatovani z roku

2007:

w[Netvrdime, Ze naSe cesta byla a je bez problémii a bez naSich chybnych rozhodnuti.
Naopak vime, Ze nds jeSté cCekd vyreSit spoustu technickych, legislativnich a
ekonomickych problémii. NaSe dosavadni vysledky nds vSak ubezpecuji v tom, Ze jdeme
Do cesté spravné. ,,

Aktualizace 2015:

T¥indctilety projekt prokazuje svou Zivotaschopnost v praxi. Vzhledem Kk aktudlni
celosvétové politice ochrany Zivotniho prostiedi a ustupu od neobnovitelnych zdrojii energie
predpokladame jeho dalsi fungovani. Ddle jej nabizime k posouzeni odpovédnym politikiim
a odbornikiim v ramci zemédélského resortu, nebot’ tento projekt napliiuje napiiklad tyto
nasledujici skutecnosti:

Podporuje Ceské zemédélské podnikatele

VyuZiva prevainé ceské vyrobni technologie s menSi financéni ndrocCnosti na
jednotku vyrobené energie v porovndni s ostatnimi obnovitelnymi zdroji energie
Podporuje diverzifikaci zemédélskych podnikatelii a vétsi zaméstnanost na vesnicich
Podporuje péstovani plodin vhodnych pro zlepSovani urodnosti pudy

Vyuziva | pozemky méné vhodné k péstovani klasickych trinich plodin

UmoZiiuje péstebni technologie postavené na ekologickych principech

Podporuje vyuZiti odpadniho tepla 7 BS, vcéetné vyuZiti digestdtu

Zdavérem nam nezbyvd nez pouZit konstatovani, které je pro nds aktudlni neustdle:
»Netvrdime, Ze nase cesta byla a je bez probléemit a bez nasich chybnych rozhodnuti.
Naopak vime, Ze nds jeSté cCekda vyreSit spoustu technickych, legislativnich a
ekonomickych problémii. Nase dosavadni vysledky nds vSak ubezpecuji v tom, Ze jdeme
po cesté spravné. ,,



V Brezovicich 2.11.2007

Aktualizace 2010:
V Brezovicich 7.12.2010

Aktualizace 2015
V Brezovicich 14.2.2016
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